Wichtige Sicherheitshinweise zu ﬂ- Funk - Geraten

A. Allgemeine Hinweise
Elektrogerate, Verpackungsmaterial, Batterien usw. sind kein Spielzeug und gehéren nicht in den Aktionsbereich von
Kindern. Verpackungs- und VerschleiBmaterial sind umweltgerecht zu entsorgen.

B.Wichtige Sicherheitshinweise:

® Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der
Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.
Falls Sie die Sicherheitshinweise und Informationen in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht fir moglicherweise
daraus resultierende Verletzungen oder Sachschaden. AuRerdem erlischt in solchen Féllen die Gewahrleistung/Garantie.
Das Produkt ist kein Spielzeug. Gerat, Zubehdr und Verpackung von Kindern fernhalten.
Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch StéRe, Schlage oder dem Fall schon aus geringer Hohe kann es beschadigt werden.
Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden. Schitzen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht,
starken Erschitterungen, hoher Feuchtigkeit, Nasse, Dampfen und Lésungsmitteln.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden dirfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verandern. Falls Sie das Produkt fiir andere
Zwecke verwenden, als beschrieben, kann das Produkt beschadigt werden. AuRerdem kann eine unsachgemafRe Verwendung Gefahren wie
z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen.
Wenn kein sicherer Betrieb mehr mdglich ist, nehmen Sie das Produkt auRer Betrieb und schiitzen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung.
Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewahrleistet, wenn das Produkt sichtbare Schaden aufweist, nicht mehr ordnungsgeman funktioniert,
ungiinstigen Umgebungsbedingungen oder Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Krankenhausern oder medizinischen Einrichtungen. Obwohl die Sendeeinrichtung der
Funkfernbedienung nur relativ schwache Funksignale aussendet, kénnen auch diese zu Funktionsstérungen bei lebenserhaltenden
Systemen fiihren. Gleiches gilt mdglicherweise in anderen Bereichen. Die max. Sendeleistung ist <10 dBm
Umgang mit Batterien:
Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht verwenden, um Beschadigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Sie
kénnen bei Hautkontakt Saure-Veratzungen hervorrufen.
Lassen Sie Batterien nicht herumliegen, sie kénnten von Kindern oder Haustieren verschluckt werden kénnten.
Batterie nicht einnehmen! Verbrennungsgefahr durch geféhrliche Stoffe. Ein Produkt enthalt u.U. eine Knopfzelle oder Batterie. Wenn eine
Knopfzelle/Batterie verschluckt wird, kdnnen schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum
Tode fiihren.
=> Halte neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern! Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem
Korperteil befinden, suchen Sie unverziiglich medizinische Hilfe auf.
Wenn das Batteriefach nicht sicher schlieRt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern und Haustieren fernhalten.
Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schlieRen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie nie, nicht
aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr

C. Sicherheitshinweise bei Verwendung des Einbau-Funkschalters als Empfianger:

® Anschluss und Montage darf nur von einer zugelassenen Elektro-Fachkraft erfolgen. 230V = Lebensgefahr!
spannungsfiihrende Kabel, mit denen der Empfanger verbunden ist, sind auf Bruchstellen oder Isolationsfehler zu
priifen. Bei Feststellung eines Fehlers oder bei sichtbaren Schaden darf das Gerét nicht in Betrieb genommen werden.
Nur in trockenen Innenrdumen betreiben!
Der Funkempfanger muss immer leicht zugénglich sein und darf nicht mit Gegenstanden wie Papier, Stoff, Vorhénge etc. verdeckt werden.
Es koénnte sonst zu gefahrlichen Hitzestaus fiihren. Der Betrieb in engen, unbeliifteten Bereichen (Schréanke, Kasten etc.) ist auch nicht
zulassig. Alle Objekte sollten mind. 10 cm entfernt sein.
Der Funkempfanger darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
Lassen Sie den Funkschalter nicht fallen. Ein Sturz kénnte dessen Bauteile beschadigen.
In jedem Fall ist zu priifen, ob das Gerat fir den jeweiligen Einsatzort und Einsatzart geeignet ist.
Gehause nicht 6ffnen! Keine eigenen Reparaturversuche unternehmen! Die CE-Konformitét erlischt dadurch sofort.
Zulassige Hochstleistung (W) der angeschlossenen Gerate beachten
Abschaltung ist nur einpolig.

* Die allgemeinen Regeln der Elektrotechnik sind auf alle Fille zu beachten.

D. Batteriegesetz, Gefahren & Sicherheit, Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht (iber den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an

einem Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten abgegeben werden. Das Symbol der

durchgestrichenen Miilltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder Verpackung weist darauf hin. ——

Batteriegesetz: Im Lieferumfang einiger Gerate befinden sich Batterien, die zum Betrieb der Geréate dienen. Diese kénnen auch in den Geraten
fest eingebaut sein. Wir sind verpflichtet unsere Kunden im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien auf die Batterieverordnung
hinzuweisen:

Bitte entsorgen Sie alle Batterien so wie es vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird, die Entsorgung im Hausmdill ist ausdriicklich verboten. Sie
kénnen die Batterien und Akkus an kommunalen Sammelstellen oder im Handel vor Ort kostenfrei abgeben. Von uns erworbene Batterien
koénnen Sie nach Gebrauch mit Kaufnachweis auch an die nachfolgende Adresse zuriicksenden. Bitte ausreichend frankieren: DIW-GmbH,
Balanstr. 89 b, 81539 Miinchen. Wir ersetzen das Briefporto. Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer
durchgestrichenen Miilltonne gekennzeichnet, die Symbole sind die chemischen Bezeichnungen des enthaltenen Schadstoffes. "CD" steht flr
Cadmium, "PB" fiir Blei, "HG" flr Quecksilber,"LI" fir Lithium, "NI" fir Nickel, "MH" fir Metallhydrid und "ZI" fir Zink. Die Werkstoffe sind geman
ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von
Altgeraten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zustéandige
Entsorgungsstelle.

E. Garantie, Gewahrleistung: es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Es besteht kein Garantieanspruch bei Schaden, die durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung (Kurzform und Online-Anleitung) entstehen. Haftungen oder weitergehende andere Anspriiche,
insbesondere solche auf Ersatz aulRerhalb des Gerétes entstehender Personen- oder Sachschaden durch keine oder fehlerhafte Funktionen
sind ausgeschlossen.

Aktuelle und ausfiihrliche Informationen im Internet:
» > https://www.diw-gmbh.de/FAQ index.html <« <«

Hiermit erklért die DIW-GmbH, dass sich das ,DIW-Funk*-Set DAS-2300-E,
bestehend aus DFM-2000.2 und DES-2300 in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den Ubrigen einschldgigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Konformitéatserkldrungen sind online unter: https://www.diw-gmbh.de/DIW-Punkt/DP _Download.html

Irrtum, Anderungen des Designs und der technischen Daten ohne Vorankiindigung bleiben im Sinne standiger Produktverbesserungen
Importeur:
L DIW Dipl.-Ing. Weber Biiroausstattung GmbH,
DIW/| G Afred weber, Dipl-ing.

vorbehalten. Serie: 2300E2310xxxx. Made in China.
ce@mt =
Balanstr.89b, DE-81539 Miinchen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE47592106 | LUCID-Reg-Nr.: DE4746603811223 | Modell-Nr.: DAS-2300-E

Gebrauchsanweisung Funk-Abluftsteuerung Set DAS-2300-E
Funk-Fensterkontaktschalter DFM-2000.2 + Einbauschalter DES-2300

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank fir Ihren Kauf des Komplett-Sets fiir die Funk-Abluftsteuerung mit dem High-Tech Funk-
Magnetsensors DFM-2000.2 und dem Funk-Einbauschalter DES-2300. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor
Inbetriebnahme sorgféltig durch, bewahren diese auf und geben sie bei Weitergabe mit.

Funktion, Vorteile, Betrieb und Anwendungen

Der neu entwickelte innovative Marken-Fensterkontaktschalter der Serie ,DIW-Funk” bietet viele Vorteile:

- noch kleinere Bauform bei Beibehaltung der leistungsfahigen CR2032-Batterie.

- blaue LED-Anzeige fur das EIN-Sendesignal + rote LED-Anzeige fiir das AUS-Sendesignal

- Batterieliberwachung: die rote LED blinkt nach Betatigung 6x bei schwacher Batterie.

Der Magnet-Sensor schaltet durch Anndherung eines Magneten an das Geh&duse und sendet ein kurzes Funksignal
“EIN“/“AUS". Beim Entfernen des Magneten wird das gegenteilige Funksignal gesendet. Das EIN/AUS-Sendesignal ist
durch Umstecken des Jumpers (Briicke) auf der Platine auch umkehrbar. Bitte achten Sie auf die richtige Einstellung
fiir lhren Anwendungsfall. Der Sensor erkennt Zustands-Veranderungen (AUF/ZU). Es erfolgt kein dauerhaftes Senden.

Funk-Abluftsteuerung fiir Dunsthauben: ,EIN“ bei Offnen des Fensters. Betrieb der Haube nur bei offenem Fenster
mdoglich. Wichtiger Hinweis: nicht geeignet als SicherheitsmaRnahme sondern nur zur Unterstltzung der Vorschriften.
Energieeinsparung bei Heizgerdten und Klimaanlagen: ,,AUS“ bei offenem Fenster zum Luften.

Nur 6 Schritte zur Inbetriebnahme:

1. Fenster-Sensor betriebsbereit machen

2. Funk-Einbau-Empfanger an 230V provisorisch anschlie3en.
3. Funk-Einbau-Empfanger in LERN-Modus versetzen

4. EIN-Signal mit Fenstersensor und/oder Handsender senden.
5. Anschluss der Dunsthaube am Funkschalter und

6. Fenstersensor an geeigneter Stelle befestigen.

DFM-2000.2

1. Inbetriebnahme des Fenster-Sensors
Batterie

+ oben

=> Batterie im Fenstersensor einlegen:

< drlcken Sie z.B. mit einer 20 Cent-Miinze fest in die stirnseitige Aussparung und hebeln
durch Druck und eine leichte Drehung der Miinze den Deckel auf.
setzen Sie die Batterie vorsichtig in die Batterieaufnahme und lassen sie an der oberen
Feder mit einem Klick einrasten. Die ,,+“ Seite sieht nach oben, ,MINUS" ist unten.
Achten Sie auf eine saubere Batterieoberflache und einen festen Sitz der Batterie.
Zum Entfernen driicken Sie die Feder nach auf3en und entnehmen die Batterie.




=> Auswahl der Schaltart ON/OFF (Ist meist schon richtig eingestellt — wenn ja, dann weiter zu 2.)

Die Einstellung erfolgt durch Umstecken des Jumpers liber der Batterie:
Damit stellen Sie ein, ob beim Offnen des Fensters ein EIN-Signal (ON/OFF = Betrieb als Abluftsteuerung) oder ein AUS-
Signal (OFF/ON =Klima/Heizung) an den Empfanger gesendet wird.

Einsatz als Abluftsteuerung: Hierzu muss der mittlere Stift des Jumpers mit dem LINKEN Stift verbunden sein (siehe
Abb. ON/OFF). Beim Offnen von Tiir oder Fenster sendet der DFM-2000.2 ein EIN-Signal zu dem eingesetzten
Empfénger. Die Ablufthaube kann betrieben werden. Wird das Fenster geschlossen, also der Magnet dadurch an den
Sender herangefuhrt, schaltet die Ablufthaube aus.

Betrieb bei Klima-Anlage und Heizung: dazu muss der mittlere Stift des Jumper mit dem rechten Stift verbunden
werden. Ziehen Sie den Jumper ab und stecken ihn Uber den rechten und mittleren Stift. Bei Offnen des Fenster wird ein
,AUS"-Signal an den Empfanger gesendet, der Heizung oder Klima abschaltet.

2. Zum Anlernen schlieBen Sie jetzt am Funkschalter 230V (L+N in) vorerst
provisorisch an (nur durch einen Elektriker!)
Fir den provisorischen Anschluss werden die beiden duBeren Schraubklemmen fiir den Anschluss an

die Netzspannung verwendet ("N" = Neutralleiter, "L" = Phase). Der Empfanger wird erst mit dem
Sendecode angelernt. Der Verbraucher muss zum Anlernen noch nicht angeschlossen sein.

=> Jetzt muss es schnell gehen! Zum Anlernen senden Sie ein ,,EIN“-Signal an den Empfanger
=> Das muss erfolgen, solange der Empfanger noch im Lern-Modus ist.

Sender
A

3. => Funkempfanger in Lern-Modus versetzen.
Der Empfanger sollte sich zum Anlernen im Zustand ,AUS" befinden (LED aus). Wenn LED an ist, 1x driicken.
=> Driicken Sie die Lerntaste auf der Riickseite des Empfangers langer als 3 Sek.,
bis die LED neben der Taste blinkt. Der Schalter ist jetzt fiir ca. 15 Sek. im Lernmodus.

4. => EIN-Signal mit dem Fenstersensor an den Funkempfianger senden:

=> Legen Sie den Magnet dicht neben den Sender,
sodass beide Markierungen auf den Gehausen zueinander zeigen.
=> entfernen Sie den Magnet vom Sender,
wahrend die Empfanger-LED noch blinkt.
Dadurch senden Sie ,EIN“-Signal. Die LED des Sender blinkt beim ,EIN“-Senden blau.

=> wenn Sie weitere Sender anlernen méchten beginnen Sie wieder bei 3. und senden dann
ein EIN-Signal mit der EIN-Taste des Senders. Jeder Sender wird einzeln angelernt.
Sie kénnen bis zu 8 verschiedene Sender anlernen. Bei anderen Sendern (Bewegungsmelder,
Wandsender) beachten Sie bitte deren Beschreibung.

Fehler-Hinweise:

Wenn Sie einen Code anlernen mdchten, der bereits gespeichert ist, blinkt die LED schnell.

Wenn die LED beim Anlern-Versuch weiter langsam blinkt kdnnte die max. Anzahl an Codes erreicht sein oder es wird
kein Sende-Signal erkannt (Sender nicht kompatibel oder Batterie leer!)

5. Anschluss der Dunsthaube an den Funkschalter:

Installation und Anschluss des Funk-Einbauschalters nur durch zugelassene Elektro-Fachkraft:
- isolieren Sie die Leitung (nur starre Leiter 0,75mm?~ 2,5mm?) mindestens 7 mm ab und schliefen
Sie die Drahte gemaR den nebenstehenden Abbildung an.
- stellen Sie sicher, dass die Klemmen richtig angezogen sind und kein blanker Draht sichtbar ist.
- An jede Anschlussklemme maximal 1 Ader mit 2,5 mm? Draht anschlieRen!
- SchlieRen Sie den Verbraucher an die beiden mittleren Schraubklemmen an.

Der Anschluss "N" ist der Neutralleiter, der Anschluss ,")ﬁ- " ist Phase ,L“ des Ausgangs.

Die beiden duferen Schraubklemmen werden fiir den Anschluss an die Netzspannung verwendet
("N" = Neutralleiter, "L" = Phase).

- Der Funk-Empfanger kann uber die seitlichen Laschen befestigt werden.

- Der Funk-Empfanger wird in eine Unterputzdose oder Aufputzdose eingesetzt.

- Achten Sie darauf, dass der Taster auf der Gehause-Ruckseite bei der Montage frei liegt und nicht versehentlich betatigt
wird. Der Taster auf der Gehauseriickseite dient zum "Anlernen" des Schalters auf den Funksender, der den Schalter
bedienen soll und muss daher frei zuganglich bleiben. So kénnen auch weitere Sender angelernt werden.

6. Montage des Senders zur Uberwachung der Fenster:

Befestigen Sie den Sender mit dem beiliegenden Schrauben oder dem Klebepad am Fensterrahmen und den Magnet so
am Fenster, dass bei geschlossenem Fenster die beiden Markierungen max. 5 mm voneinander entfernt sind. Bei
gedffnetem Fenster sollte der Abstand Magnet-Sender fir ein sicheres Schalten groRer als ca. 3-4 cm sein.

Ist der Fensterrahmen zu schmal, konnen Sie auch Sender und Magnet tauschen. Bei Bedarf den beiliegenden oder
eigenen Hohenausgleich (Kunststoff, Holz) unterlegen. Sender und Empfanger mussen nicht auf gleicher Héhe sein — ein
leichter Versatz ist moglich.

Jetzt muss beim Offnen des Fensters oder der Tiir der Verbraucher einschalten und beim SchlieRen wieder
ausschalten.

Die Reichweite betragt im Freifeld bis zu 40m, abhangig von der Art des Empfangers, wird aber durch Hindernisse
(Mauern, Betondecken, Metallflachen, Feuchtigkeit) etc. eingeschrankt. Vermeiden Sie direkte Montage auf Metall. Es
kénnten auch versteckte Metallbeschlage im Fenster sein, was die Funk-Reichweite und Schaltverhalten beeinflussen
kénnte. Zur Abhilfe u.U. etwas unterlegen. Auch andere Funk-Systeme, - Lautsprecher, Mikrowellen oder elektrische
Gerate konnen die Reichweite beeinflussen.

Vor der endgiiltigen Montage fiihren Sie bitte unbedingt einen Test (Reichweite) durch.

Weitere Bedienungen:

=> so léschen Sie einen Code:
Versetzen Sie den Empfanger in den Lern-Modus wie bei 3. beschrieben bis die LED blinkt:
mit einem Hand-/Wandsender: driicken Sie statt der ,EIN“-Taste die ,AUS"-Taste
mit einem Fenstersensor: flhren Sie den Magnet wahrend des Lernmodus zum Sender hin.
Dadurch wird ein AUS-Signal gesendet.

=> so lIoschen Sie alle angelernten Codes auf einmal:
Starten Sie den Lernmodus wie bei 3. beschrieben bis die LED blinkt.
Lassen Sie die LED-Taste los und driicken sie diese gleich erneut zur Bestatigung. Jetzt sind alle Codes geldscht.

=> Ein- und Ausschalten liber den Taster des Funk-Schalters

Fir einen Funktionstest kann der Funkschalter auch durch einen kurzen Druck auf den Lern-Taster ein- (LED ist an) oder
ausgeschaltet werden (LED ist aus).

Bei Stromausfall bleiben die Codes gespeichert. Der Schaltmodus beim Wiederkehren der Spannung ist ,,AUS*.

=> 1l Blinkt die Batterie-Kontrolle nach dem Senden 3-4x rot zeigt das eine schwache Batterie !! <=
=> Il Tauschen Sie baldmdglichst die Batterie fiir einen sicheren weiteren Betrieb aus !! <=

Technische Daten:
Magnetsensor DFM-2000.2:
Betriebstemperatur..: + 5°C bis + 40°C
Frequenz
Batterie: 1x CR2032 (ist im Lieferumfang)
LED-Funktionskontrolle: blau (EIN) + rot (AUS)
MaRe...(LxBxH)...: Magnet: 42x12x12,2 mm
Distanz.: 42x11,85x12 mm
Funkschalter DES-2300 / RSW887R
Betriebsspannung ..: 230V/50Hz p, max. Schaltleistung: 2300 W (ohmsche Last) - 300 W (induktive L.ast)
Umgebungs-Temp..: 0° bis 35°C, trocken, IP20, nur fiir innen, Frequenz: 433.92 MHz, Code: DIW-Funk
Abmessungen (BxHxT): 48,5 x 48,5 x 25 mm , Reichweite: 30m (im Freifeld), Hindernisse reduzieren

Der Schalter muss in der Nahe des Gerats installiert werden und leicht zuganglich sein!
Beachten Sie die umseitigen Sicherheitshinweise!

© DIW Dipl.-Ing. Weber Biroausstattung GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise verboten.
Reproduktionen jeglicher Art bediirfen der schriftichen Genehmigung des Herausgebers.

Passende Funk-Empféanger und Funk-Sender
der Serie ,,DIW-Funk* finden Sie auf der Hersteller-Seite

» https://www.diw-gmbh.de <«

DIW|-Funk

=> Wir sind fir unsere Kunden um eine gut verstandliche, deutsche
Beschreibung bemuht! Wenn Sie damit zufrieden sind, bewerten Sie uns doch
bitte bei Ihrem Verkaufer oder bei Google. Gerne mit 5 Sternen. Danke!

Verbraucher

N




